Конкурс құжаттамасына
Қосымша 12
 
 
Сатып алынатын тауарлардың
техникалық сипаттамасы
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ
Ұйымдастырушының атауы: _____________________________________
Конкурс нөмірі: _____________________________________
Конкурс атауы: Жиынтықта «Қазақстан Республикасының 47 елді мекенінде «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосы бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін жаңғырту» жобасына арналған 7/8” фидері
Лот нөмірі: _________________________________________
Лот атауы: Жиынтықта «Қазақстан Республикасының 47 елді мекенінде «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосы бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін жаңғырту» жобасына арналған 7/8” фидері

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*

	410040.600.000000

	Тауардың атауы *
	Жиынтықта «Қазақстан Республикасының 47 елді мекенінде «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосы бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін жаңғырту» жобасына арналған 7/8” фидері

	Өлшем бірлігі *
	Метр

	Саны (көлемі)*
	1889

	Баға бірлігі үшін (ҚҚС-сыз)
	

	Сатып алуға бөлінген жалпы сома (ҚҚС-сыз)*
	

	Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 бойынша)*
	 DDP

	Жеткізу мерзімі *
	120 күнтізбелік күн

	Алдын ала төлем мөлшері *
	30%

	Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттар, олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар. Егер олар болмаса, онда қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалар көрсетіледі.

	1. Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 30318-95. Электромагниттік үйлесімділік. Радиотаратқыштардың жиілік жолағы мен жолақтан тыс сәулеленулеріне қойылатын талаптар. Өлшеу және бақылау әдістері.
2. Ұлттық стандарт СТ РК ГОСТ Р МЭК 60950-2005. Ақпараттық технология жабдықтарының қауіпсіздігі.
3. Ұлттық стандарт СТ РК 2203-2012. Құрылымдық кабельдік жүйелерге арналған бұралған жұп кабельдері. Жалпы техникалық талаптар.
4. Ұлттық стандарт СТ РК 2338-2013. Поливинилхлоридті оқшаулау мен қабықшасы бар иілгіш кабельдер. Жалпы техникалық шарттар.
5. Ұлттық стандарт СТ РК 2530-2014. Жоғары жиілікті шағын габаритті симметриялық кабельдер. Техникалық шарттар.
6. Ұлттық стандарт СТ РК 2342-2013. Жоғары жылдамдықты телекоммуникация желілеріне арналған көп жұпты сыртқы байланыс кабельдері. Жалпы техникалық шарттар.
7. Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 16442-80. Пластмасса оқшаулауы бар қуат кабельдері. Техникалық шарттар.
8. Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 15150-69. Әр түрлі климаттық аймақтарға арналған машиналар, құрылғылар және техникалық бұйымдар.
9. Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 26828-86. Машина жасау және аспап жасау бұйымдары. Таңбалау.
10. Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 23088-80. Электрондық техника бұйымдары. Қаптамаға, тасымалдауға және сынау әдістеріне қойылатын талаптар.
11. Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 14192-96. Жүк таңбалау.
12. Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 12.2.007.0-75. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электротехникалық бұйымдар. Жалпы қауіпсіздік талаптары.

	Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*
	

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	36

	Сатып алынатын тауардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және басқа да сипаттамаларының сипаттамасы
	Жобаның негізгі көрсеткіштері. Жабдықтың сипаттамасы
7/8” жүйесінің фидері – ТС 1-тармағына сәйкес.
Радиохабар тарату таратқыштарын антенна-фидерлік құрылғыға қосу үшін қажетті жалғау кабельдерінің (коаксиалды джамперлер), 75/50 Ом кедергі трансформаторларының, 7/8 EIA инерлерінің (қосқыштардың) жиынтығы.
USB flash жинақтағыштағы орыс және ағылшын тілдеріндегі пайдалану құжаттарының жиынтығы – 2 жиынтық;
Жеткізілетін жабдықтың барлық жиынтықтары осы техникалық спецификацияға сәйкес болуы тиіс.

1. 7/8” коаксиалды кабельге (фидерге) арналған техникалық талаптар:
1.1. Толқындық кедергі – 50 Ом артық емес.
1.2. Фидердің әлсіреуі – 100 МГц жиілікте 100 м-ге 1,19 дБ-тан аспауы тиіс.
1.3. Диэлектрик түрі – көбік полиэтилен.
1.4. Ішкі өткізгіш материалы – мыс.
1.5. Сыртқы өткізгіш материалы – мыс.
1.6. Қабық – жарыққа тұрақты полиэтилен.
1.7. Фидерді бекіту – «дене» бойымен, бар тірекке металл-пластикалық бекіту элементтерін (әр 1,0 метр сайын) қарастыру қажет.
1.8. Фидер ұштарындағы ажыратқыштардың түрі – 7/16” (төменгі ұшы – 7/16” female, жоғарғы ұшы – 7/16” male).
1.9. Қажетті фидер ұзындығы – 1889 м.

2. 7/8” коаксиалды кабель (фидер) жабдықтау кешені:                                                                   
2.1. 7/8” коаксиалды кабелі, жалпы ұзындығы, м – 1889,0.
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай Ақын көш., 87 ғимарат – 195,0м;
- ШҚО, Өскемен қ., Стахановская көшесі №70 – 250,0м;
- БҚО, Орал қ., Н. Сдыков көшесі 1 – 110,0м;
- Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіп аймағы 6, 112/1 ғимарат – 25,0м;
- Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлов көшесі 26/5 – 280,0м;
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 162,0м.
- Түркістан облысы, Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11б – 557,0м;
- Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі 157 – 310,0м.

2.2. 7/8" фидеріне арналған бекітпе – кабельдің әрбір 1,0 м үшін бір бекіту элементі есебінен – 1889 дана.
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай Ақын көш., 87 ғимарат – 195 дана.;
- ШҚО, Өскемен қ., Стахановская көшесі №70 – 250 дана.;
- БҚО, Орал қ., Н. Сдыков көшесі 1 – 110 дана.;
- Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіп аймағы 6, 112/1 ғимарат – 25 дана.;
- Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлов көшесі 26/5 – 280 дана.;
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 162 дана.
- Түркістан облысы, Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11б – 557 дана.;
- Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі 157 – 310 дана.

2.3. 7/8" фидеріне арналған жерге тұйықтау – әр РТС үшін екі жиынтықтан - 50 дана.
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай Ақын көш., 87 ғимарат – 4 дана.;
- ШҚО, Өскемен қ., Стахановская көшесі №70 – 6 дана.;
- БҚО, Орал қ., Н. Сдыков көшесі 1 – 4 дана.;
- Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіп аймағы 6, 112/1 ғимарат – 2 дана.;
- Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлов көшесі 26/5 – 6 дана.;
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 6 дана..
- Түркістан облысы, Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11б – 18 дана.;
- Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі 157 – 4 дана.

2.4. 7/8" фидеріне арналған көтергіш шұлық – 29 дана.
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай Ақын көш., 87 ғимарат – 3 дана.;
- ШҚО, Өскемен қ., Стахановская көшесі №70 – 3 дана.;
- БҚО, Орал қ., Н. Сдыков көшесі 1 – 2 дана.;
- Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіп аймағы 6, 112/1 ғимарат – 1 дана.;
- Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлов көшесі 26/5 – 4 дана.;
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 3 дана..
- Түркістан облысы, Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11б – 10 дана.;
- Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі 157 – 3 дана.

2.5. 7/8" фидеріне арналған ылғалдан қорғайтын жиынтық – әр РТС үшін фидердің екі РЖ ажыратқышына бір жиынтықтан - 25 жиынтық.
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай Ақын көш., 87 ғимарат – 2 жиынт.;
- ШҚО, Өскемен қ., Стахановская көшесі №70 – 3 жиынт.;
- БҚО, Орал қ., Н. Сдыков көшесі 1 – 2 жиынт.;
- Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіп аймағы 6, 112/1 ғимарат – 1 жиынт.;
- Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлов көшесі 26/5 – 3 жиынт.;
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 3 жиынт.;
- Түркістан облысы, Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11б – 9 жиынт.;
- Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі 157 – 2 жиынт.

2.6. Жеткізілетін 7/8” фидерін аршу құралдарының жиынтығы – 9 дана.
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай Ақын көш., 87 ғимарат – 1 дана.;
- ШҚО, Өскемен қ., Стахановская көшесі №70 – 1 дана.;
- БҚО, Орал қ., Н. Сдыков көшесі 1 – 1 дана.;
- Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіп аймағы 6, 112/1 ғимарат – 1 дана.;
- Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлов көшесі 26/5 – 1 дана.;
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 1 дана.;
- Түркістан облысы, Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11б – 2 дана.;
- Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі 157 – 1 дана.

2.7. Джампер 1/2", flex 7/16(male)-7/16(male); L= 2,0 м. - радиохабар тарату таратқышын (РХ ТРТ) 50 / 75 Ом сәйкестендіру трансформаторына (СТ) қосуға арналған – 3 дана.
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай  Ақын көш., 87 ғимарат – 2 дана. (Қарағанды облысы – 1 дана; Ұлытау облысы – 1 дана)
- Түркістан облысы, Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11б – 1 дана. (Қызылорда облысы – 1 дана);

2.8. Джампер 1/2", flex N(male) - N(male); L= 2,0 м. - РХ ТРТ-ны 50 / 75 Ом сәйкестендіру трансформаторына (СТ) қосуға арналған – 2 дана.
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 2 дана.;

2.9. СТ (50 Ом – 75 Ом) 7/16(female) - СР-75(female) - РХ ТРТ-ны қолданыстағы антенна-фидерлік құрылғыға (АФҚ) қосуға арналған – 2 дана.
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай Ақын көш., 87 ғимарат – 2 дана. (Қарағанды облысы – 1 дана.; Ұлытау облысы – 1 дана).

2.10. СТ (50Ом - 75Ом) N(female) - СР-75(female) - РХ ТРТ-ны қосу құрылғысына (ҚҚ) қосуға арналған – 2 дана.
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 2 дана;

2.11. СТ (75Ом - 50Ом) СР-75 (female) - 7/16 (female) - ҚҚ-ны қолданыстағы АФҚ-ға қосуға арналған – 1 дана.
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 1 дана.;

2.12. Джампер 1/2", flex 7/16(male)-7/16(male); L= 3,0 м. - ҚҚ-ны қолданыстағы АФҚ-ға қосуға арналған – 1 дана.
- Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі 157 – 1 дана;

2.13. Джампер 1/2", flex 7/16(male) - 7/16(female); L= 2,0 м. - РХ ТРТ-ны АФҚ-ға қосуға арналған – 24 дана.
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай Ақын көш., 87 ғимарат – 3 дана.; (Ақмола облысы – 2; Қарағанды облысы – 1 дана);
- ШҚО, Өскемен қ., Стахановская көшесі №70 – 2 дана.;
- Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі 157 – 2 дана.
- БҚО, Орал қ., Н. Сдыков көшесі 1 – 4 дана. (БҚО – 1 дана.; Ақтөбе облысы – 1 дана; Атырау облысы – 2 дана);
- Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіп аймағы 6, 112/1 ғимарат – 2 дана.;
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 6 дана (СҚО – 2 дана.; Қостанай облысы – 4 дана.);
- Түркістан облысы, Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11б – 5 дана. (Түркістан облысы – 1 дана.; Жамбыл облысы – 2 дана; Қызылорда облысы – 1 дана; Алматы облысы – 1 дана.).

2.14. Джампер 1/2", flex 7/16(male) - 7/16(male); L= 2,0 м. - РХ ТРТ-ны АФҚ-ға қосуға арналған – 7 дана.
- БҚО, Орал қ., Н. Сдыков көшесі 1 – 1 дана.;
- Түркістан облысы, Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11б – 3 дана. (Түркістан облысы – 2 дана.; Қызылорда облысы – 1 дана.);
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 1 дана.;
- Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі 157 – 1 дана.;
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай Ақын көш., 87 ғимарат – 1 дана. (Қарағанды облысы – 1 дана.).

2.15. Джампер 1/2", flex N(male) - 7/16(male); L= 2,0 м. - РХ ТРТ-ны АФҚ-ға қосуға арналған – 24 дана.
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай Ақын көш., 87 ғимарат – 2 дана.;
- ШҚО, Өскемен қ., Стахановская көшесі №70 – 3 дана.;
- Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі 157 – 2 дана.;
- БҚО, Орал қ., Н. Сдыков көшесі 1 – 2 дана.;
- Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіп аймағы 6, 112/1 ғимарат – 1 дана.;
- Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлов көшесі 26/5 – 3 дана.;
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 2 дана.;
- Түркістан облысы, Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11б – 9 дана..

2.16. 7/16” (female) ажыратқышы 7/8” фидеріне арналған (төменгі ұшы) – 25 дана.
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай Ақын көш., 87 ғимарат – 2 дана.;
- ШҚО, Өскемен қ., Стахановская көшесі №70 – 3 дана.;
- Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі 157 – 2 дана.;
- БҚО, Орал қ., Н. Сдыков көшесі 1 – 2 дана.;
- Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіп аймағы 6, 112/1 ғимарат – 1 дана,
- Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлов көшесі 26/5 – 3 дана.;
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 3 дана.;
- Түркістан облысы, Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11б – 9 дана..

2.17. 7/16” (male) ажыратқышы 7/8” фидеріне арналған (жоғарғы ұшы) – 25 дана;
- Ақмола облысы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сүйінбай Ақын көш., 87 ғимарат – 2 дана.;
- ШҚО, Өскемен қ., Стахановская көшесі №70 – 3 дана.;
- Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі 157 – 2 дана.;
- БҚО, Орал қ., Н. Сдыков көшесі 1 – 2 дана.;
- Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіп аймағы 6, 112/1 ғимарат – 1 дана.;
- Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлов көшесі 26/5 – 3 дана.;
- СҚО, Петропавл қ., Брусиловский көшесі 1 – 3 дана.;
- Түркістан облысы, Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11б – 9 дана.

7/8” фидерінің жерге тұйықтау түрі мен бекітпелері тапсырыс берушімен қосымша келісілсін.

	 Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау)
	3. 7/8” фидерінің жиынтығын қабылдау талаптары:
3.1. Жабдық жиынтығын қабылдаудың негізгі құжаты – белгіленген тәртіппен бекітілген техникалық спецификация.
3.2. Жабдық техникалық спецификацияға сәйкес толық комплекттелген болуы тиіс.
3.3. Конкурсқа қатысуға өтінім беретін әлеуетті жеткізуші жеткізілетін тауарға техникалық спецификацияны ұсынуы тиіс.
3.4. Жабдық өндірушісі, жеткізуші жеткізілген жабдықты пайдалану мәселелері бойынша жедел кеңес беру көмегін көрсетуі тиіс.
3.5. Жеткізуші тапсырыс берушінің өтініштері бойынша жабдық жиынтығын жөндеуге қабылдауы тиіс, осы келісім шеңберінде, кепілдік мерзімінде – жабдықты қабылдаған күннен бастап кемінде 36 ай ішінде.

	Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	4. Өндіруші мен жеткізушінің кепілдіктері:
4.1. Жеткізуші жабдықты қабылдаған күннен бастап кемінде 36 ай ішінде, техникалық құжаттамада көрсетілген тасымалдау, сақтау және пайдалану ережелерінің сақталуы шартында, жабдықтың барлық жиынтығын жөндеуді кепілдендіруі тиіс. 36 айлық кепілдік жабдықты қабылдаған сәттен басталады.
4.2. Жеткізуші кепілдік мерзімі ішінде өз кінәсінен туындаған анықталған ақауларды ақысыз жоюға немесе диагностика жүргізілгеннен кейін, Протокол рәсімделіп, рекламация берілген жағдайда, істен шыққан бұйымдар мен түйіндерді ауыстыруға міндетті. Кепілдік міндеттерін орындау мерзімі 60 календарлық күннен аспауы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде анықталған ақауларды жоюды жеткізуші өздігінен, тапсырыс берушінің қосымша шығындарысыз, соның ішінде тасымалдау, монтаждау және т.б. шығындарсыз жүзеге асырады. Жөндеуден кейін жабдықты жеткізу тапсырыс берушінің филиалы орналасқан облыс орталығына дейін жүргізіледі.
4.3. Істен шыққан жабдыққа кепілдік пайдалану мерзімі рекламация берілген күннен бастап жөнделген жабдық қайта эксплуатацияға енгізілген күнге дейінгі мерзімге жеткізуші тарапынан ұзартылады.
4.4. Белгіленген техникалық қызмет ету ресурсы толық эксплуатацияға енгізілген күннен бастап кемінде 120 ай болуы тиіс.
4.5. Жеткізуші келісімшарт жасасылғаннан кейін он жұмыс күні ішінде антенна өндіруші зауытының немесе олардың ресми өкілдерінің (дилерлері немесе дистрибьюторлары) Қазақстан Республикасына жабдық жеткізу құқығын растайтын авторизациялық хатты ұсынуы тиіс.

5. 7/8” фидерінің жиынтығын жеткізушіге қойылатын талаптар:
5.1. Жеткізуші жабдықтың спецификациясын, жеткізілетін жабдық жиынтығының техникалық сипаттамасын, сондай-ақ өндіруші зауытының жабдыққа паспорттарын ұсынуы тиіс.
5.2. Жеткізуші жабдықтың Қазақстан Республикасының аумағына заңды әкелінгенін растайтын барлық қажетті құжаттарды тапсырыс берушіге ұсынуы және беруі тиіс (DDP шарттары бойынша).
5.3. Жеткізуші жабдықты сертификаттау жұмыстарының барлығын өз қаражатына жүргізіп, шыққан тауарға шығу тегі сертификатын және Қазақстан Республикасының сәйкестік сертификатын тапсырыс берушіге ұсынуы және беруі тиіс (DDP шарттары бойынша).

6. Тасымалдау және сақтау:
6.1. Жабдық жиынтығы теңіз көлігін қоспағанда, кез келген көлік түрімен тасымалдауға рұқсат етілген болуы тиіс, әр көлік түріне арналған ережелерге сәйкес, температура -20°C-тен +50°C дейін, салыстырмалы ылғалдылық +25°C температурада 95%-дан аспайтын жағдайда.
6.2. Ұшақпен тасымалдау тек жылы және герметизацияланған отсеулерде рұқсат етіледі.
6.3. Жабдық 5-тен 35 Гц дейінгі жиіліктегі синусоидальды діріл әсеріне төзімді болуы тиіс.
6.4. Жабдық 98 м/с² шыңы бар соққы үдеуі, соққы импульсының ұзақтығы 16 мс және 900-ден 1100-ге дейінгі соққы саны шарттарына төзімді болуы тиіс.
6.5. Орамдалған жабдық қоймадағы сөрелерде ұзақ мерзім сақтау жағдайына төтеп беруі тиіс: температура +5°C-тен +40°C дейін, салыстырмалы ылғалдылық +25°C температурада 80%-дан аспайтын жағдайда, сақтау орнының ауасында қышқылдар мен сілтілердің буы, агрессивті газдар және коррозия тудыратын басқа зиянды қоспалардың болмауы шарт.

	
	

	
	

	
	

	* ақпарат мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, басқа да сипаттамаларға, байланысты қызметтерге және мердігерге қойылатын қосымша шарттарға қойылатын әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
[bookmark: _GoBack]3. Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.




