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к конкурсной документации

Утверждаю
Заместитель Председателя Правления АО «Казтелерадио»
Технический директор
 ___________________ Оспанов Е.М.
« _____ » _________________ 2026 г.


Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»
Наименование организатора: АО «Казтелерадио»
№ конкурса _____________________________________
Наименование конкурса: Источник бесперебойного питания 120 кВА
№ лота _________________________________________
Наименование лота ______________________________

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	262040.000.000231

	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*
	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

	Срок поставки*
	120 календарных дней со дня подписания договора

	Наименование товара*
	Источник бесперебойного питания 

	Единица измерения*
	Штука

	Количество (объем)*
	6

	Место поставки товара*
	г.Уральск, ул. Сыдыкова 1 - 1 штука;
г.Костанай, улица Каирбекова 312 - 1 штука;
г.Шымкент, Ташкентская трасса 6-й километр - 1 штука;
Область Жетісу, Панфиловский район, Жаркентская Г.А., г. Жаркент - 1 штука;
Область Абай, район Мақаншы, Маканчинский С.О., с. Маканчи - 1 штука;
Область Абай, Кокпектинский район, Кокпектинский С.О., с. Кокпекты - 1 штука;

	Год выпуска
	не ранее (до трех лет) до даты заключения договора

	Гарантийный срок (в месяцах)
	24 

	Соответствие стандартам (РК)
	• ИБП должен соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
• ИБП должен соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
• ИБП должен соответствовать ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники»

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Источник бесперебойного питания (ИБП). 
Количество: 1комплект. 
Трехфазный, три фазы вход, три фазы выход, 
Тип: Online, двойное преобразование, 
Напольный, 
Мощность кВА/кВт: не менее 120кВА/кВт, 
Наличие отдельного модуля байпаса (электронного байпаса) – обязательно;
Время автономной работы (время работы от аккумуляторных батарей) при 100% нагрузке (120кВт): не менее 15минут, 
Максимальное количество единиц ИБП в параллельной системе – не менее 8 ИБП; 
ИБП должен обязательно иметь функцию использования совместной батареи для увеличения отказоустойчивости системы и уменьшению затрат на аккумуляторные батареи; 
В функциях ИБП обязательно должна быть функция самоочистки ИБП, предотвращающая образование опасной запыленности внутри силовых модулей ИБП и предотвращающая риск возникновения неисправности в цепях управления ИБП. Данная функция обязательно должна быть настраиваемая с дисплея без применения дополнительного ПО. Продемонстрировать функцию самоочистки представителям Заказчика при поставке, перед запуском в эксплуатацию; Наличие защиты от короткого замыкания на выходе ИБП – обязательно; 
Наличие защиты от перегрузки ИБП – обязательно; 
Наличие защиты от перегрева ИБП – обязательно;
Наличие защиты от глубокого разряда аккумуляторных батарей в ИБП – обязательно; 
Выпрямитель и инвертор должны быть встроены в единый силовой модуль, при выходе из строя которых можно было оперативно заменить силовой модуль, без отключения нагрузки, путем перевода нагрузки на модуль электронного байпаса. Количество силовых модулей в ИБП с выпрямителем и инвертором – не более 1; В один комплект поставки ИБП должно входить: ИБП 120кВА – 120кВт – не менее 1шт, аккумуляторный шкаф с защитой по постоянному току – не менее 1шт, аккумуляторные батареи – не менее 64шт, плата SNMP (удаленный мониторинг) – 1шт., датчик температуры (для температурной компенсации заряда АКБ) – не менее 1 шт.; 
Наличие в ИБП функции самотестирования с симуляцией нагрузки мощностью не менее 50% от номинальной – обязательно; 
Наличие в ИБП на передней (фронтальной) панели физических кнопок дублирующих функции включения и выключения ИБП (в случае возникновения
ситуаций неработающего основного экрана (дисплея) ИБП) – обязательно; 
В составе конкурсной заявки предоставить копию сертификата от
производителя ИБП либо их (дилеров или дистрибьюторов на территории РК) о том, что потенциальный поставщик имеет право поставлять предлагаемые источник бесперебойного питания на территории Республики Казахстан; (приложить подтверждающий документ в состав конкурсной заявки); 
В составе конкурсной заявки предоставить копию сертификата от производителя аккумуляторных батарей либо их (дилеров или дистрибьюторов на территории РК) о том, что потенциальный поставщик имеет право поставлять предлагаемые аккумуляторные батареи на территории Республики Казахстан; (приложить подтверждающий документ в состав конкурсной заявки); 
В составе конкурсной заявки потенциальный поставщик указывает название марки и модели предлагаемых ИБП и аккумуляторных батарей. 
Во избежание представления в составе конкурсной заявки подложной/фиктивной информации, некачественной и контрафактной продукции, необходимо подтвердить подлинность и актуальность представленной информации, электронными сайтами заводов изготовителей с электронными ссылками на товары (ИБП и АКБ), либо другой информацией с интернет источниках/интернет ресурсах, дающая полное представление о товарах (ИБП и АКБ). 
Предлагаемая модель должна быть стандартной моделью (серийное производство), не единичного изготовления. 
1. Входные характеристики ИБП: 
Номинальное входное напряжение (линейное) (В): 380/400/415; 
Минимальное входное напряжение (линейное): не более 138В; 
Максимальное входное напряжение (линейное): не менее 485В; 
Диапазон входного напряжения: не менее 138–485 В; 
Минимальное значение по допуску входного напряжения ИБП: не более 138В; Максимальное значение по допуску входного напряжения ИБП: не менее 485В; Номинальная частота (Гц): 50; 
Рабочая частота ИБП (Гц): 50 Гц; 
Диапазон входной частоты, при которой ИБП поддерживает бесперебойную и стабильную работу: 40–70Гц; 
Минимальное значение частоты на входе (Гц): не более 40Гц; 
Максимальное значение частоты на входе (Гц): не менее 70Гц; 
Входной коэффициент мощности при полной нагрузке (кВт/кВА): не менее 0,99; Входной коэффициент нелинейных искажений по току при полной линейной нагрузке THD%: не более <3%;
Коэффициент мощности: не менее 0,99; 
Максимальный ток заряда ИБП (заряд аккумуляторных батарей): не менее 30А; 
2. Выходные характеристики ИБП: 
Номинальное выходное напряжение (В): 380/400/415 (настраивается с дисплея); Номинальная выходная частота (Гц): 50; 
Коэффициент мощности (PF): не менее 1; 
Стабилизация напряжения при полностью несбалансированной нагрузке при полной мощности не более <1%; 
Крест фактор не менее 3:1; 
Коэффициент нелинейных искажений (THD) (линейная нагрузка): не более ≤1%; Эффективность двойного преобразования: не более ≤96,5%; 
Отклонение по частоте в режиме работы от батарей: не более ±0,1%; 
Перегрузка (перегрузочная способность инвертора): при 101-105% - длительное время без ограничений, при 106-110% - не менее 60минут, при 111-125% - не менее 10минут, при 126-150% - не менее чем 1минута, 
более 150% - переход на байпас; 
ИБП должен стабильно работать при 100% несбалансированной нагрузке; Наличие функции «холодного старта» от АКБ – обязательно; 
Наличие кнопки включения ИБП от аккумуляторных батарей – обязательно; 
3. Статический байпас 
Номинальное рабочее напряжение статического байпаса: 380В/400В/415В; Диапазон рабочего напряжения байпаса не менее -20 - + 15% от номинального;
Изменение напряжения статического байпаса осуществляется с панели управления; 
Изменение частоты статического байпаса осуществляется с панели управления; Возможность изменить допуск по напряжению байпаса – обязательно; Возможность изменить допуск по напряжению байпаса от -30% до +25% через дисплей без подключения дополнительного ПО – обязательно; 
4. Механический байпас. 
В конструкции ИБП должен быть установлен внутренний механический байпас для осуществления бесперебойного перехода ИБП в ремонт/техническое обслуживание; 
Конструкция ИБП должна предусматривать механическую защиту от случайного включения механического байпаса. 
5. Требуемые характеристики аккумуляторных батарей. 
Номинальное напряжение АКБ: не менее 12В (Вольт); 
Максимальный ток заряда АКБ в ИБП: не менее 30 А (Ампер);
Аккумуляторная батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы; Тип применяемых АКБ: необслуживаемые свинцовокислотные, AGM VRLA; Количество применяемых аккумуляторных батарей в комплекте с ИБП: не менее 64шт.; 
Наличие в ИБП защиты от глубокого разряда батарей - обязательно; 
Наличие температурной компенсации заряда батарей в ИБП - обязательно; Функция автоматического и ручного теста батарей - обязательно; 
Время резерва при 100% нагрузке (120 кВт) - не менее 15минут; 
Время резерва (автономная работа от АКБ) при 70% нагрузке (84кВт) – не менее 25минут; 
Время резерва (автономная работа от АКБ) при 50% нагрузке (60 кВт) – не менее 40минут; 
Монтаж аккумуляторных батарей должен быть осуществлен в аккумуляторный шкаф, предназначенный для установки в него аккумуляторных батарей; Количество аккумуляторных шкафов: не менее 1шт.; 
Вместимость одного аккумуляторного шкафа — не менее 64шт. АКБ. 
Количество применяемых групп аккумуляторных батарей – не менее 2 групп; Количество аккумуляторных батарей в 1 группе – не менее 32шт.; 
В целях резервирования аккумуляторных батарей применяется не менее 2 групп аккумуляторных батарей, в случае возникновения неисправностей какого-либо
аккумулятора в процессе эксплуатации, вторая группа должна продолжить стабильную работу; 
ИБП должен поддерживать работу с 32шт. АКБ;
Каждая группа АКБ должна быть защищена отдельным защитным устройством в виде трехполюсного рубильника с плавкими вставками, номинальный ток плавких вставок не менее 250А, типоразмер не менее NH1; 
Каждая группа АКБ должна быть запитана от ИБП собственной кабельной линией, для наличия возможности бесперебойного проведения работ по техническому обслуживанию АКБ, а также замены АКБ в процессе эксплуатации; 
В комплекте с аккумуляторным шкафом и АКБ должны поставляться перемычки, соединительные кабели и провода для подключения между АКБ и от АКБ к ИБП, а также защитное устройство в виде трехполюсного рубильника с плавкими вставками, установленными внутри, номинальным током не менее 250А – не менее 2шт.; 
Кабель / провод, используемый для подключения аккумуляторных батарей к ИБП, должен быть не менее чем медный, многопроволочный, гибкий, сечением не менее 50квадратных мм, изготовленный по ГОСТ; 
Аккумуляторная батарея, выполненная по технологии AGM VRLA; 
Срок службы аккумуляторных батарей (в буферном режиме) – не менее 10 лет; Дата изготовления аккумуляторных батарей – не ранее (до трех лет) до даты заключения договора; 
Номинальная ёмкость 1аккумуляторной батареи при 10- часовом разряде – не менее 100Ач; 
Номинальная ёмкость 1АКБ при 20-часовом разряде до конечного напряжения 10,5В при 25градусах цельсия – не менее 107Ач; 
Максимальный ток разряда 1 аккумуляторной батареи – не менее 1200А (при 5 сек.); 
Внутреннее сопротивление полностью заряженной 1аккумуляторной батареи при температуре 25°С – не более 7,5мОм; 
Поставщик при поставке производит замер внутреннего сопротивления на входном контроле каждой аккумуляторной батареи посредством специального прибора, измеряющего внутреннее сопротивление в присутствии представителя Заказчика. 
В случае если внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи превышает показатель номинального более чем на 10%, аккумуляторная батарея признается дефектной, поставщик за свой счёт меняет дефектную аккумуляторную батарею на новую, соответствующую требуемым параметрам. 
После выполнения замеров внутреннего сопротивления каждой аккумуляторной батареи поставщик составляет акт о входном контроле качества аккумуляторной батареи. 
Клеммы на АКБ: под болт не более М6; 
Разряд постоянной мощностью АКБ (Вт/блок) при 15минутном разряде до конечного напряжения 10,5В – не менее 2238 Вт/блок (Ватт на блок); 
Количество циклов разряда-заряда в циклическом режиме работы при глубине разряда 50% - не менее 600 циклов; 
Номинальная рабочая температура: не более 25°С (градус Цельсий); 
Диапазон рабочих температур, не хуже следующих характеристик: 
Разряд: не менее чем от -20°С до +50°С; 
Заряд: не менее чем от -20°С до +50°С; 
Хранение: не менее чем от -20°С до +50°С; 
Напряжение подзаряда: 13,5 – 13,8В при 25°С; 
Напряжение заряда при циклическом режиме 14,4 – 15В при 25°С;
Материал корпуса аккумуляторных батарей: не менее ABS пластик; 
Габариты аккумуляторной батареи без упаковки, Д х Ш х В в мм – не более 307 х
170 х 215 мм; 
Вес одной аккумуляторной батареи (нетто) – не менее 28,5 кг; 
Количество применяемых аккумуляторных шкафов: не менее 1 шт;
Аккумуляторный шкаф обязательно должен быть сборно-разборным, для беспрепятственного переноса при необходимости через дверные проемы;
Стойки аккумуляторного шкафа должны быть выполнены из прочного металла толщиной не менее 2 мм; 
6. Панель управления 
Панель управления - не менее чем 4,3’цветной сенсорный экран, с функцией просмотра следующих параметров: % нагрузки ИБП, значение напряжения на
входе/выходе/байпасе, выходную мощность в Вт и ВА, значение тока на выходе ИБП, значение коэффициента мощности на выходе ИБП, значение напряжения АКБ, значение частоты на входе/выходе, значение напряжения на шине постоянного тока, время резерва, внутренняя температура;
Возможность просмотра событий ИБП на экране ИБП- обязательно; 
Количество событий сохраняемых в памяти ИБП - не менее 10000событий;
Возможность сохранить историю событий на Flash носитель (USB-диск) – обязательно; 
Возможность изменения конфигурации выходного напряжения и частоты с функционального экрана ИБП — без использования дополнительного программного обеспечения; 
Возможность просмотра формы сигнала выходного напряжения и тока при возникновении неисправностей с дисплея ИБП – обязательно; 
Наличие возможности изменять с панели управления все существенные параметры ИБП, такие как выходное напряжение, количество применяемых ИБП, изменение диапазона входных напряжений в ИБП и др. – обязательно; Возможность установить пароль для входа в настройки ИБП через панель управления – обязательно;
Наличие в панели управления звукового оповещения об ошибках и неисправностях ИБП – обязательно; 
Наличие возможности запустить ИБП в онлайн (рабочий) режим с панели управления – обязательно; 
Наличие в ИБП кнопок включения и выключения ИБП помимо основной панели
управления – обязательно (при неисправности дисплея – требуется возможность включения/выключения ИБП без дисплея); 
Язык в панели управления – русский; 
Наличие на панели управления ИБП светодиодных индикаторов состояния ИБП – обязательно; 
Возможность удаленного отключения ИБП – обязательно; 
Наличие возможности подключить датчик температуры в батарейный кабинет и привязкой его к ИБП – обязательно;
Наличие платы сухих контактов в ИБП в стандартной комплектации – обязательно; 
Наличие возможности протестировать ИБП под нагрузкой без подключения ИБП к нагрузочным устройствам или нагрузке заказчика – обязательно; 
Количество слотов для установки дополнительных коммуникационных плат: не менее 2шт.; 
Количество портов RJ45 (MODBUS): не менее 1портов; 
Количество портов для параллельной работы ИБП: не менее 2портов; 
Наличие фильтра, предотвращающего попадание пыли внутрь силовых элементов на передней крышке ИБП – обязательно;
Коммуникации ИБП: RS485, MODBUS, SNMP карта; 
Настроить следующие параметры ИБП после установки: 
• Выходной коэффициент мощности; 
• Регулировка выходного напряжения; 
• Значение выходного напряжения; 
• Значение параметров сети, байпаса, а также частоты на входе и выходе ИБП; 
• Применить следующие настройки в ИБП для аккумуляторных батарей: 
• Значение защиты от перенапряжения элемента – установить на значение 2,4В/эл; 
• Значение защиты от пониженного напряжения элемента – установить на значение 1,667В/эл; 
• Аварийное значение пониженного напряжения элемента – установить на значение 1,950В/эл; 
• Напряжение выравнивающего заряда (В/эл) – установить на значение
2,350В/эл; 
• Напряжение поддерживающего заряда (В/эл) – установить на значение 2,270В/эл; 
• Время удержания выравнивающего заряда (мин.) – установить на значение 30мин; 
• Время теста АКБ (мин) установить значение на 15минут; возможность изменить время тестирования АКБ – обязательно, через дисплей ИБП, без применения стороннего ПО; 
• В функциях ИБП обязательно должна быть функция вторичной защиты АКБ от
пониженного напряжения – включить данную функцию и установить значение на 1,617В/эл; 
• В функциях ИБП обязательно должна быть функция режима времени защиты от разряда АКБ; установить значение данной функции на 960(минут); 
• В функциях ИБП обязательно должна быть функция предварительной сигнализации разряда АКБ, включить функцию и установить значение на 10минут; 
• В функциях ИБП обязательно должна быть функция сохранения записей журналов истории, журналов пользователя, записей о неисправностях, записей о АКБ, сохранение должно происходить отдельным файлом на USB флэш карту; продемонстрировать наличие данной функции и ее корректной работы после запуска ИБП в эксплуатацию; 
• В функциях ИБП обязательно должна быть функция изменения пароля для входа в расширенные настройки ИБП; 
Поставщик совместно с ИБП поставляет SNMP карту для удаленного мониторинга за состоянием ИБП; 
Характеристика SNMP карты; 
Посредством SNMP карты, через WEB интерфейс осуществить доступ к следующей информации: рабочем состоянии ИБП, такую как рабочее напряжение, ток, частота, и т. д.; 
Поддержка протоколов TCP/IP, SNMP, FTP, NTP, HTTP, SMTP и т.д.; 
7. Габариты ИБП 
Габариты ИБП, Ш × Г × В (мм): не более 400 × 960 × 1200.; 
Вес ИБП нетто (кг): не более 161кг; 
ИБП должен быть оснащен роликами для удобного передвижения ИБП; Расположение клеммных колодок для подключения силовых кабелей и кабелей от аккумуляторного кабинета должно быть осуществлено с фронтальной нижней стороны ИБП; 
Уровень шума ИБП – не более 70дБА; 
8. Среда 
Рабочая температура ИБП: от 0С до 40°С (градус Цельсия); Относительная влажность, при которой работает ИБП: не менее 95%, без конденсации.

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)


	Поставщик обязан произвести монтаж, пуско-наладку поставляемого ИБП, АКБ, силовых кабелей, настройку конфигурации ИБП, ввод в эксплуатацию. 
Поставщик после проведения монтажа ИБП и аккумуляторных батарей проводит испытания всей системы ИБП, включая аккумуляторные батареи на работоспособность и соответствие заявленным параметрам, Поставщик предоставляет собственный нагрузочный модуль, мощностью не менее 120кВт и проводит тест аккумуляторных батарей на соответствие времени резервирования 15минут при нагрузке 120кВт, в случае если тестирование не будет пройдено, комплект ИБП не вводится в эксплуатацию, а поставщик выполняет исправление дефектов или замену аккумуляторных батарей на соответствующие техническим требованиям, при этом после установки новых аккумуляторных батарей, соответствующим требуемым параметрам, поставщик проводит повторный тест с использованием нагрузочного модуля;
Все работы должны проводиться в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП РК.
Поставщик после проведения монтажа и проведения всех вышеуказанных процедур тестирования ИБП и АКБ, сразу после запуска ИБП в эксплуатацию устанавливает трехфазный анализатор качества электрической энергии на выходе ИБП, на срок не менее 48часов, для анализа качества электрической сети, всех параметров напряжения, тока и мощности, фликеров, а также любых гармонических искажений в сети, после снятия анализатора качества электрической энергии поставщик в течение 72 часов предоставляет подробный отчет, записанный на устройство в электронном формате. 
Устройство (анализатор качества электрической энергии) должен быть прибором класса А;
Устройство (анализатор качества электрической энергии) должен быть внесен в реестр СИ РК и поверен на момент проведения анализа.
Поставщик после проведения тестирования всего комплекта ИБП под нагрузкой, предоставляет соответствующий акт. 
Поставка Товара должна быть осуществлена в упаковке фирмы производителя. Производственный код на упаковке должен совпадать с производственным кодом на Товаре (серийный номер); 
При несоответствии поставленного Товара требованиям настоящей технической спецификации, поставщику возвращается Товар и вводятся меры в соответствии с законодательством РК.
Поставщик по окончанию монтажных и пуско-наладочных работ, проводит обучение по правилам эксплуатации системы бесперебойного питания, а также по процедурам включения/выключения/переводу на сервисный байпас эксплуатационного персонала Заказчика. 

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	



* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
      Примечание.
      1.Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
      2.Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
      3.Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.




Начальника Отдела инфраструктуры и  энергетики                                                               	____________________ Ордатаев К.Т.
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Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі 
(тапсырыс беруші толтырады)
 
Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ
[bookmark: _GoBack]Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ  
Конкурстың № __________________________________
Конкурстың атауы Үздіксіз қоректендіру көзі   
Лоттың № ______________________________________
Лоттың атауы ___________________________________
 
	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	262040.000.000231

	Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*
	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

	Жеткізу мерзімі*
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 120 (жүз жиырма) күнтізбелік күн

	Тауардың атауы*
	Үздіксіз қоректендіру көзі   

	Өлшем бірлігі*
	Дана

	Саны (көлемі)*
	6

	Жеткізу орны:

	Орал қаласы, Сыдықова көшесі 1 - 1 дана;
Қостанай қаласы, Қайырбеков көшесі 312 - 1 дана;
Шымкент қ., Ташкент тас жолы 6-шы километр - 1 дана ;
Жетісу Обл., Панфилов ауданы, Жаркент Қ.А., Жаркент қ. - 1 дана;
Абай Обл., Мақаншы ауданы, Мақаншы А.О., Маканчи а. - 1 дана;
Абай облысы, Көкпекті ауданы, Көкпекті А.О., Көкпекті а. - 1 дана;

	Шыққан жылы
	шарт жасалған күннен ерте емес (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс

	Кепілдік мерзімі (айлар)
	24 

	Стандарттарға сәйкестігі (ҚР)
	• ҮҚК «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» ТР ТС 004/2011 талаптарына сәйкес келуі керек 
• ҮҚК «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» ТР ТС 020/2011 талаптарына сәйкес келуі керек 
• ҮҚК «Электротехника және радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ТР ЕАЭС 037/2016 сәйкес келуі керек

	Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы
	Үздіксіз қоректендіру көзі (ҮҚК).
Саны: 1жиынтық.
Үш фазалы, үш фазалы кіріс, үш фазалы шығыс
Түрі: Онлайн, қос түрлендіру
Еден,
Қуаты кВА/кВт: кемінде 120кВА/кВт,
Жеке айналма модульдің (электрондық айналма) болуы міндетті болып табылады;
Автономды жұмыс уақыты (аккумулятордың қызмет ету мерзімі) 100% жүктемеде (120кВт): кемінде 15минут,
Параллель жүйедегі ҮҚК бірліктерінің максималды саны 8ҮҚК бірлігінен кем емес;
Жүйе ақауларына төзімділікті арттыру және батарея шығындарын азайту үшін ҮҚК -те ортақ батарея функциясы болуы керек;
ҮҚК функциялары ҮҚК қуат модульдерінің ішінде қауіпті шаңның пайда болуын болдырмау және ҮҚК басқару тізбектеріндегі ақаулық қаупін болдырмау үшін ҮҚК өзін-өзі тазалау функциясын қамтуы керек. Бұл функция қосымша бағдарламалық құралды пайдаланбай дисплейден конфигурациялануы керек. Тапсырыс берушінің өкілдеріне жеткізу кезінде, іске қосу алдында өзін-өзі тазалау функциясын көрсету;
ҮҚК шығысында қысқа тұйықталудан қорғаудың болуы міндетті;
ҮҚК шамадан тыс жүктемеден қорғаудың болуы міндетті болып табылады;
ҮҚК қызып кетуден қорғаудың болуы міндетті болып табылады;
ҮҚК-те батареялардың терең зарядсыздануынан қорғаудың болуы міндетті болып табылады;
Түзеткіш пен түрлендіргіш бір қуат модуліне салынуы керек, егер біреуі сәтсіз болса, жүктемені электронды айналып өту модуліне беру арқылы жүктемені ажыратпай қуат модулін жылдам ауыстыруға болады. Түзеткіш пен түрлендіргіші бар ҮҚК -тегі қуат модульдерінің саны 1-ден аспайды;
Бір ҮҚК жеткізу жинағы мыналарды қамтуы керек: 120кВА – 120кВт ҮҚК – кем емес 1бірлік, тұрақты токтан қорғайтын батарея шкафы – кем емес 1бірлік, аккумуляторлық жинақтар – кем емес 64бірлік, SNMP тақтасы (қашықтан бақылау) – 1бірлік, температура сенсоры (аккумулятор зарядының температуралық компенсациясы үшін) – кем емес 1 бірлік;
Номиналды қуаттың кемінде 50% жүктеме модельдеуімен ҮҚК -де өзін-өзі тексеру функциясының болуы міндетті болып табылады;
ҮҚК -нің алдыңғы панелінде ҮҚК -ті қосу және өшіру функцияларын қайталайтын физикалық түймелердің болуы (ҮҚК негізгі экраны (дисплейі) жұмыс істемейтін жағдайда) міндетті болып табылады;
Конкурстық өтінім шеңберінде ҮҚК өндірушісінен немесе олардың (Қазақстан Республикасының аумағындағы дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында ұсынылған үздіксіз электрмен жабдықтауды жүзеге асыруға құқығы бар екендігі туралы анықтаманың көшірмесін ұсыну; (конкурстық өтінімге растайтын құжатты қоса беру);
Конкурстық өтінім шеңберінде аккумуляторларды өндірушіден немесе оларды (Қазақстан Республикасының аумағындағы дилерлер немесе дистрибьюторлардан) әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында ұсынылған аккумуляторларды жеткізуге құқығы бар екендігі туралы сертификаттың көшірмесін ұсыну; (конкурстық өтінімге растайтын құжатты қоса беру);
Бәсекелестік өтінімнің бөлігі ретінде әлеуетті жеткізуші ұсынылған ҮҚК және батареялардың бренді мен үлгі атауын көрсетеді.
Тендерлік өтінімде жалған/жалған мәліметтерді, сапасыз және жалған өнімдерді ұсынуды болдырмау үшін ұсынылған ақпараттың шынайылығы мен өзектілігін, өнімге электрондық сілтемелері бар өндірушілердің электрондық веб-сайттарын (ҮҚК және аккумуляторлар) немесе өнімдердің (ҮҚК және аккумуляторлар) толық бейнесін беретін интернет-көздерінен/Интернет ресурстарынан алынған басқа ақпаратты растау қажет.
Ұсынылған модель бір реттік емес, стандартты үлгі (сериялық өндіріс) болуы керек.
1.ҮҚК кіріс сипаттамалары:
Номиналды кіріс кернеуі (желілік) (В): 380/400/415;
100% жүктеме кезінде минималды кіріс кернеуі (желілік): 138В артық емес;
100% жүктеме кезінде максималды кіріс кернеуі (желілік): 485В кем емес;
Кіріс кернеуінің диапазоны: 138-485 В кем емес;
ҮҚК кіріс кернеуіне төзімділіктің минималды мәні: 138В артық емес;
ҮҚК кіріс кернеуіне төзімділіктің максималды мәні: 485В кем емес;
ҮҚК номиналды жиілік (Гц): 50;
ҮҚК жұмыс жиілігі (Гц): 50;
Кіріс жиілігі диапазоны: кемінде 40-70 Гц
Кіріс жиілігінің минималды мәні (Гц): 40 Гц артық емес;
Кіріс жиілігінің максималды мәні (Гц): кем емес 70 Гц;
Толық жүктеме кезіндегі кіріс қуатының коэффициенті (кВт/кВА): кем емес 0,99; 
Толық желілік жүктеме кезінде желілік емес токтың бұрмалануының кіріс коэффициенті THD%: <3% артық емес;
Қуат коэффициенті: кем емес 0,99
ҰҚК зарядының максималды тогы (аккумуляторлық батареялардан зарядтау): кем емес 30А.
2.ҮҚК шығыс  сипаттамалары:
Номиналды шығыс кернеуі (В): 380/400/415 (дисплейден күйге келтіріледі);
Номиналды шығыс жиілігі  (Гц): 50;
Қуат коэффициенті (PF): кем емес 1;
Толық қуаты бар теңгерімсіз жүктеме кезінде кернеуді тұрақтандыру <1% артық емес;
Крест фактор кемінде 3:1;
Желілік емес бұрмалау коэффициенті (THD) (желілік жүктеме):   ≤1% артық емес;
120% жүктеме кезінде (120кВт) қос түрлендіру тиімділігі: кемінде ≤96,5%; 
Батареялардан жұмыс режиміндегі жиілік бойынша ауытқу:   ±0,1% артық емес
Шамадан тыс жүктеме (инвертордың шамадан тыс жүктемесі): 
101-105% кезінде - шектеусіз ұзақ уақыт, 
106-110% -да - 60минуттан кем емес, 
111-125% -да - 10минуттан кем емес, 
126-150% -да - 1минуттан кем емес, 
150% -дан жоғары - айналып өтуге ауысу;
ҮҚК 100% теңгерімсіз жүктеме кезінде тұрақты жұмыс істеуі керек
АКБ «суық бастау»  функциясының болуы - міндетті;
Аккумуляторлық батареялардан ҮҚК қосу үшін түйменің батырмасының болуы міндетті болып табылады;
3.Статикалық байпас
Статикалық байпастың номиналды жұмыс кернеуі: 380В/400В/415В;
Байпас  жұмыс кернеуінің диапазоны -20 - + 15% номиналдыдан;
Статикалық байпас кернеуінің өзгеруі басқару тақтасынан жүзеге асырылады;
Статикалық байпас жиілігінің өзгеруі басқару тақтасынан жүзеге асырылады;
Байпас кернеуі бойынша рұқсатты өзгерту мүмкіндігі – міндетті;
Байпас кернеуі бойынша рұқсатты -30%-дан +25%-ға дейін қосымша бағдарламалық қамтымды қоспай дисплей арқылы өзгерту мүмкіндігі – міндетті;
4.Механикалық байпас.
ҮҚК құрылмасына ҮҚК жөндеуге /техникалық қызмет көрсетуге үздіксіз ауысуын жүзеге асыру үшін ішкі механикалық байпас орнатылуы керек;
ҮҚК конструкциясы механикалық айналма жолды кездейсоқ іске қосудан механикалық қорғауды қамтамасыз етуі керек.
5.Батареялардың қажетті сипаттамалары.
Номиналды батарея кернеуі: кем емес 12В (Вольт)
ҮҚК-тегі аккумуляторды зарядтаудың максималды тогы: 30А (Ампер) кем емес;
Батарея бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді;
Қолданылатын батареялардың түрі: техникалық қызмет көрсетпейтін қорғасын қышқылы, AGM VRLA;
ҮҚК жинағында қолданылатын батареялар саны: кем емес 64дана;
ҮҚК -те батареяның терең зарядсыздануынан қорғаудың болуы міндетті болып табылады;
ҮҚК -те аккумуляторды зарядтау үшін температуралық компенсацияның болуы міндетті болып табылады;
Батареяны автоматты және қолмен тексеру функциясы міндетті болып табылады;
100% жүктеме кезінде резервтік уақыт (батареядан автономды жұмыс) (120кВт) – 15минуттан кем емес;
70% жүктемеде (84кВт) резервтік уақыт– кем емес 25минут;
50% жүктемеде (60кВт) резервтік уақыт (батареядан автономды жұмыс) – кем емес 40минут;
Аккумулятор батареяларын орнату аккумуляторлық батареяларды орнатуға арналған сақтау шкафында жүзеге асырылуы керек;
Аккумуляторлық шкафтардың саны: 1данадан кем емес;
Бір аккумуляторлық шкафтың сыйымдылығы 64данадан кем емес. Батарея.
Қолданылатын батарея топтарының саны 2топтан кем емес;
1 топтағы батареялардың саны 32данадан кем емес;
Аккумулятордың резервтік көшірмесін жасау үшін жұмыс кезінде қандай да бір аккумулятордың жұмысы бұзылған жағдайда батареялардың кемінде 2тобы пайдаланылады, екінші топ тұрақты жұмысын жалғастыруы керек;
ҮҚК 32 данамен жұмыс істеуге қолдау көрсетуі керек. батарея;
Батареялардың әрбір тобы сақтандырғыш звенолары бар үш полюсті ажыратқыш түріндегі жеке қорғаныс құрылғысымен қорғалуы керек, сақтандырғыш звеноларының номиналды тогы 250А кем емес, өлшемі NH1 кем емес;
Батареяларға үздіксіз техникалық қызмет көрсетуді, сондай-ақ жұмыс кезінде батареяларды ауыстыруды қамтамасыз ету үшін аккумуляторлардың әрбір тобы ҮҚК -дан жеке кабель желісі арқылы қоректенуі керек;
Аккумулятор шкафы мен аккумуляторды аккумулятор мен аккумулятордан ҮҚК -ке қосуға арналған секіргіштермен, қосу кабельдерімен және сымдармен, сондай-ақ ішінде сақтандырғыштары орнатылған үш полюсті қосқыш түріндегі қорғаныс құрылғысы, кем емес 250А номиналды токпен қамтамасыз етілуі керек - кемінде 2дана;
Батареяларды ҮҚК -ке қосу үшін пайдаланылатын кабель/сым кем дегенде мыс, көп сымды, икемді, көлденең қимасы кем емес 50 шаршы мм, ГОСТ бойынша дайындалған,
AGM VRLA технологиясы бойынша жасалған аккумулятор;
Батареялардың қызмет ету мерзімі (буферлік режимде) кем емес 10жыл;
Батареяларды өндіру күні шарт жасалған күннен ерте емес (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс;
10 сағаттық разряды бар 1 аккумулятордың номиналды сыйымдылығы 100Ah кем емес;
25 градус Цельсий температурасында 10,5В соңғы кернеуге дейін 20сағаттық разряды бар 1аккумулятордың номиналды сыйымдылығы 107Ah кем емес;
1 аккумулятордың максималды разряд тогы – 1200А кем емес (5секундта);
25°C температурада толық зарядталған 1 аккумулятордың ішкі кедергісі артық емес 7,5мОм аспайды;
Жеткізу кезінде жеткізуші әрбір аккумуляторды тексеру кезінде ішкі кедергіні Тұтынушы өкілінің қатысуымен ішкі кедергіні өлшейтін арнайы құрылғы арқылы өлшейді.
Егер аккумулятордың ішкі кедергісі номиналды мәннен 10%-дан асса, аккумулятор ақаулы болып саналады, ал жеткізуші өз қаражаты есебінен ақаулы аккумуляторды қажетті параметрлерге сәйкес келетін жаңасымен ауыстырады.
Әрбір аккумулятордың ішкі кедергісін өлшегеннен кейін жеткізуші аккумулятордың кіріс сапасын бақылау туралы акт жасайды.
Аккумулятор терминалдары: M6-дан үлкен емес болт үшін;
Батареяның тұрақты қуатымен разрядтау (Вт/блок) 15минуттық разрядта соңғы кернеуі 10,5В дейін – кем емес 2238Вт/блок (бір блокқа ватт);
50% разряд тереңдігінде циклдік жұмыс режиміндегі разряд-заряд циклдарының саны 600циклден кем емес;
Номиналды жұмыс температурасы: артық емес 25°C аспайды (градус Цельсий)
Жұмыс температурасының диапазоны келесі сипаттамадан кем емес:
Шығару: -20°С-тан +50°С-қа дейін кем емес
Заряд: -20°С-тан +50°С-қа дейін кем емес
Сақтау: -20°С-тан +50°С-қа дейін кем емес
Қайта зарядтау кернеуі: 25°C кезінде 13,5 – 13,8В
Циклдік режимде зарядтау кернеуі 25°С кезінде 14,4 – 15В;
Батарея корпусының материалы: ABS пластиктен кем емес;
Батареяның қаптамасыз өлшемдері, L x W x H мм – 307 x 170 x 215мм артық емес;
Бір аккумулятордың салмағы (нетто) 28,5кг кем емес;
Қолданылатын аккумуляторлық шкафтардың саны: 1данадан кем емес;
Батарея шкафы жиналмалы болуы керек, бұл қажет болған жағдайда оны есік саңылаулары арқылы оңай жылжытуға болады;
Батарея шкафының тіректері қалыңдығы кемінде 2мм берік металдан жасалған болуы керек;
6. Басқару тақтасы
Басқару тақтасы – 4,3’дюймнен кем емес, орыс тілін қолдайтын түрлі-түсті сенсорлы экран және мына параметрлерді қарау мүмкіндігі бар: % ҮҚК жүктемесі, кіріс/шығыс/айналып өту кернеуінің мәні, Вт және ВА шығыс қуаты, ҮҚК шығысындағы токтың мәні, ҮҚК шығысындағы қуат коэффициентінің мәні, АКБ кернеуінің мәні, кіріс / шығыс жиілігінің мәні, тұрақты ток шинасындағы кернеудің мәні, резерв уақыты, ішкі температура;
ҮҚК оқиғаларын ҮҚК экранында көру мүмкіндігі - міндетті;
ҮҚК жадында сақталатын оқиғалар саны – кем емес 10000оқиға;
Қосымша бағдарламалық қамтымды пайдаланбай-ақ, ҮҚК функционалды экранынан шығыс кернеуі мен жиілік конфигурациясын өзгерту мүмкіндігі;
ҮҚК дисплейінен шығыс кернеуінің сигнал пішінін көру мүмкіндігі - міндетті;
Басқару тақтасынан барлық маңызды, шығыс кернеуі, қолданылатын ҮҚК саны, ҮҚК кіріс кернеулерінің диапазонын өзгерту және т.б. сияқты ҮҚК параметрлерін өзгерту мүмкіндігінің болуы - міндетті;
Басқару тақтасы арқылы ҮҚК күйге келтірулеріне  кіру үшін құпия сөз орнату мүмкіндігі – міндетті;
Басқару тақтасында ҮҚК қателері мен ақаулары туралы дыбыстық ескертудің болуы -  міндетті;
Басқару тақтасынан онлайн (жұмыс) режимде ҮҚК іске қосу мүмкіндігінің болуы - міндетті; 
ҮҚК-де ҮҚК қосу және өшіру түймелерінің болуы – міндетті;
Басқару тақтасының тілі - орыс; 
ҮҚК басқару тақтасында ҮҚК жай-күйі мен қателерінің жарықдиодты индикаторларының болуы - міндетті; 
ҮҚК қашықтан өшіру мүмкіндігі - міндетті;
Температура мен ылғалдылық бергішін батарея кабинетіне қосу және оны ҮҚК байланыстыру мүмкіндігінің болуы – міндетті;
ҮҚК құрғақ байланыс тақтасының болуы – міндетті;
ҮҚК жүктеме құрылғыларына немесе тапсырыс берушінің жүктемесіне қоспай жүктеме кезінде сынау мүмкіндігінің болуы – міндетті;
Қосымша коммуникациялық тақталарды орнатуға арналған слоттар саны: кем емес 2дана.;
Порттар саны RJ45 (MODBUS): кем емес 1порт; 
ҮҚК параллель жұмыс істеуге арналған порттар саны: кем емес 2порт;
ҮҚК алдыңғы қақпағындағы күштік элементтерге шаңның түсуіне жол бермейтін сүзгінің болуы - міндетті;
ҮҚК коммуникациялары: RS485, MODBUS, SNMP карталары. 
Орнатқаннан кейін келесі ҮҚК параметрлерін конфигурациялаңыз:
• Шығыс қуат коэффициенті;
• Шығу кернеуін реттеу;
• Шығу кернеуінің мәні;
• Желі параметрлерінің мәні, айналып өту, сонымен қатар ИБП кіріс және шығысындағы жиілік;
• Батареялар үшін ҮҚК жүйесіне келесі параметрлерді қолданыңыз:
• Элементтің асқын кернеуден қорғау мәні – 2,4В/элементке орнатылған;
• Элементті төмен кернеуден қорғау мәні – 1,667В/ұяшыққа орнатылған;
• Элементтің төмен кернеуінің дабыл мәні – 1,950В/элементке орнатылған;
• Теңестіруші заряд кернеуі (V/ұяшық) – 2,350В/ұяшыққа орнатылады;
• Зарядтау кернеуін ұстап тұру (V/клетка) – 2,270В/клеткаға орнатылған;
• Теңестіруші зарядты ұстау уақыты (мин.) – 30минутқа орнатылады;
• Батареяны тексеру уақытын (мин) 15минутқа орнатыңыз; үшінші тарап бағдарламалық құралын пайдаланбай ҮҚК дисплейі арқылы аккумуляторды тексеру уақытын өзгерту мүмкіндігі міндетті болып табылады;
• ҮҚК функциялары аккумуляторды төмен кернеуден екінші қорғау функциясын қамтуы керек – бұл функцияны қосыңыз және мәнді 1,617В/эльге орнатыңыз;
• ҮҚК функциялары аккумулятордың зарядсыздануынан қорғау уақыт режимі функциясын қамтуы керек; осы функцияның мәнін 960(минут) етіп орнатыңыз;
• ҮҚК функциялары аккумулятордың зарядсыздану алдындағы дабыл функциясын қамтуы, функцияны қосып, мәнді 10минутқа орнатуы керек;
• ҮҚК функциялары тарих журналдарының жазбаларын, пайдаланушы журналдарын, ақаулар жазбаларын, батареяларды сақтау USB флэш картасында бөлек файлда орын алуы керек; осы функцияның болуын және ҮҚК іске қосылғаннан кейін оның дұрыс жұмысын көрсету;
• ҮҚК функцияларында ҮҚК қосымша параметрлерін енгізу үшін құпия сөзді өзгерту функциясы болуы керек;
Жеткізуші ҮҚК-пен бірге ҮҚК күйін қашықтан бақылау үшін SNMP картасын жеткізеді;
SNMP картасының сипаттамалары;
SNMP картасының көмегімен WEB интерфейсі арқылы келесі ақпаратқа қол жеткізу: ҮҚК жұмыс күйі, мысалы, жұмыс кернеуі, ток, жиілік және т.б.
TCP/IP, SNMP, FTP, NTP, HTTP, SMTP және т.б. хаттамаларды қолдау.
7. ҮҚК габариттері 
ҮҚК габариттері, Ш × Г × В (мм): 400 × 850 × 1200 артық емес;
ҮҚК салмағы нетто (кг):   161кг артық емес;
ҮҚК ыңғайлы қозғалуы үшін ҮҚК роликтермен жабдықталуы керек;
Күштік кәбілдер мен кәбілдерді аккумулятор кабинетінен қосуға арналған клемма қалыптарының орналасуы ҮҚК алдыңғы төменгі жағынан және ҮҚК артқы төменгі жағынан жүзеге асырылуы тиіс;
ҮҚК шуылының деңгейі – кемінде 70дБА. 
8. Орта
ҮҚК жұмыс температурасы: 0 С-тан 40°С дейін (Цельсий градус);
ҮҚК жұмыс істейтін салыстырмалы ылғалдылық: кемінде 95%, конденсациясыз;

	Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (құрастыру, баптау, оқыту, тауарларды тексеру және сынау)
	Жабдықтаушы жеткізілген ҮҚК-ті, батареяларды, қуат кабельдерін орнатуды, іске қосуды, ҮҚК конфигурациясын орнатуды және іске қосуды орындауға міндетті.
ҮҚК және аккумуляторларды орнатқаннан кейін Жеткізуші аккумуляторларды қоса алғанда, бүкіл ҮҚК жүйесін жұмыс қабілеттілігін және мәлімделген параметрлерге сәйкестігін сынауы керек және 120кВт-тан аспайтын жүктеме кезінде аккумуляторлардың резервтік уақытына сәйкестігін тексеруі тиіс , ал Жеткізуші ақауларды түзетеді немесе аккумуляторларды техникалық талаптарға сай келетіндермен ауыстырады, бұл жағдайда қажетті параметрлерге сәйкес келетін жаңа аккумуляторларды орнатқаннан кейін, Жеткізуші жүктеме модулін пайдалана отырып, қайталама сынақ жүргізеді;
Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының Электр қондырғылары туралы кодексіне және электр қондырғыларының ережелеріне сәйкес қатаң түрде орындалуы керек.
Жабдықтаушы монтаждаудан кейін және жоғарыда аталған ҮҚК мен аккумуляторлық аккумуляторды сынау процедураларынан кейін, ҮҚК іске қосылғаннан кейін бірден электр желісінің сапасын, барлық кернеуді, токты және қуат параметрлерін, жыпылықтауды, сондай-ақ желідегі кез келген гармоникалық бұзылуларды талдау үшін 48сағаттан кем емес мерзімге ҮҚК шығысында үш фазалы қуат сапасы анализаторын орнатады; құрылғыны электронды форматта 72сағат ішінде.
Құрылғы (электр қуатының сапасы анализаторы) А класындағы құрылғы болуы керек;
Құрылғы (электр энергиясының сапасының анализаторы) Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі және талдау кезінде тексерілуі тиіс.
Бүкіл ҮҚК жиынтығын жүктеме кезінде сынағаннан кейін жеткізуші сәйкес сертификат береді.
Тауар өндірушінің қаптамасында жеткізілуі керек. Қаптамадағы өндірістік код Өнімдегі өндірістік кодқа (сериялық нөмір) сәйкес келуі керек;
Жеткізілген Тауар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Тауар жеткізушіге қайтарылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қолданылады.
Монтаждау және іске қосу жұмыстары аяқталғаннан кейін Жеткізуші үздіксіз электрмен жабдықтау жүйесін пайдалану ережелеріне, сондай-ақ Тұтынушының пайдаланушы персоналына қызмет көрсетуді айналып өтуге қосу/өшіру/қосу процедуралары бойынша оқытуды жүргізеді.

	Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	


 
* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескерту.
1.Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша талаптар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.
2.Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3.Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
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