Приложение  № 2
Заводское требование к составу жидкости (антифриз)  для цифрового передатчика модели NEC  РТС Большой Шаган  37 ТВК

	Приобрести и поставить теплоноситель в количестве 200л и дистиллированной воды в количестве 70л, в соответствии с требованиями завода-изготовителя передатчиков,  залить 200л теплоносителя разведенного дистиллированной водой рассчитанным на температуру начала кристаллизации минус 33 градуса по Цельсию, оставшаяся дистиллированная вода – для промывки системы;
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В качестве антифриз следует использовать  этиленгликоль (известный под названием «Этандиол-1,2», С2 Н6О2   номер CAS 107-21-1  или пропиленгликоль (известный под названием  «Пропандиол-1,2»  С3 Н8О2  номер CAS 57-55-6  не содержащие посторонних примесей. 
Запрещается использовать готовые антифризы содержащие антикоррозийные присадки  включая Antifrogen. 
Независимо от вида используемой охлаждающей жидкости  (антифриз или вода)  разбавлять ее следует антикоррозийной присадкой, рекомендованной заводом NEC.  
Отношение между морозостойкостью и концентрацией антрифриза. Концентрацию следует выбирать  с учетом самой низкой температуры в рабочем помещении. 
	Морозостойкость
	-20ºС
	-25ºС
	-30ºС
	-35ºС
	-40ºС

	Этиленгликоль (известный как «Этандиол -1,2» С2 Н6О2   номер CAS 107-21-1)
	34%
	40%
	45%
	49%
	53%

	Пропиленгликоль (известный как «Пропандиол-1,2»  С3 Н8О2  номер CAS 57-55-6
	39%
	44%
	48%
	52%
	55%


	
	Антифриз следует использовать в концентрации 35% к весу. В таком случае водный раствор антифриза может применятся при температуре наружного воздуха опускается ниже  от -5ºС до + 45ºС. В регионах где температура воздуха опускается ниже -10ºС следует использовать  антифриз  в концентрации 55% к весу. В таком случае  водный раствор антифриза может применятся при температуре наружного воздуха летом и зимой рекомендуется выполнять сезонную  смену антифриза. 


